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1. Geltungsbereich

2. Vorbehalt kantonalen,
eidgendssischen und
kommunalen Rechts;
Verhaltnis zum Privatrecht

3. Besitzstandsgarantie

4. Planungsvorteile

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

'Das Baureglement bildet zusammen mit dem Zonenplan die
baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.

’Es gilt fir das ganze Gemeindegebiet.

*Esist als erganzendes Recht anwendbar, soweit besondere
baurechtliche Ordnungen bestehen.

Art. 2 Vorbehalt kantonalen, eidgendssischen
und kommunalen Rechts

Die einschlagigen Bestimmungen des eidgendéssischen, kantonalen
und kommunalen Rechts, namentlich des Raumplanungsgesetzes,
des Umweltschutzgesetzes, des Baugesetzes und der
Bauverordnung bleiben vorbehalten.

(vgl. Ubersicht im Anhang)

Art. 3 Verhaltnisse zum Privatrecht

Yim Verhaltnis unter Nachbarn sind die Eigentumsbeschrankungen,
insbesondere die Bau- und Pflanzenabstéande des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB) und des bernischen Einfihrungsgesetzes
zum Zivilgesetzbuch (EGzZBG) zu beachten.

(insb. Art. 79 ff EGzZGB siehe Anhang)

“Die Vorschriften des Baureglements sind zwingend und kdnnen
durch private Vereinbarungen nur geéndert oder aufgehoben werden,
sofern eine solche Mdglichkeit ausdriicklich vorgesehen ist.

Art. 4 Besitzstandsgarantie

'Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der kantonalen
Gesetzgebung gewahrleistet.
(Art. 3 BauG; 63 Abs. 4 SBG; 90 BauV)

Art. 5 Planungsvorteile

1Grundeigenti]mer, denen durch Planungsmassnahmen Vorteile
verschafft werden, kénnen vertraglich verpflichtet werden, einen
angemessenen Anteil des Planungsmehrwertes fur bestimmte
offentliche Zwecke zur Verfligung zu stellen (Art. 142 BauG).

’Die Verhandlungsergebnisse werden in einem Vertrag
festgehalten. Dieser muss vor der Beschlussfassung tber die
Planungsmassnahme unterzeichnet sein.
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B ALLGEMEINE VORAUSSETZUNG DER UBERBAUUNG

4. Baubeuwilligungspflicht/
Bauentscheid Art. 6 Baubeuwilligungspflicht/Baubeginn

Eir alle Bauten, Anlagen und Vorkehren, die unter die
Bestimmungen der Baugesetzgebung sowie dieses Reglementes
fallen, muss vor Baubeginn die Baubewilligung rechtskraftig erteilt
sein.

%\/orbehalten bleiben die Bestimmungen Uber den vorzeitigen
Baubeginn (Art. 39 BewD) und die Befreiung vom Bewilligungs-
erfordernis (Art. 1 Abs 3 BauG, Art. 5 BewD).

®Fur bewilligungsfreie Bauten gilt Art. 5 BewD.
Art. 7 Baubewilligung; Voraussetzung der Erteilung

'Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Voraussetzungen von
Art. 2 BauG entsprechen.

%Insbesondere miissen sie:

a die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen von Bund,
Kanton und Gemeinde einhalten;

b den Anforderungen der Energie- (Eng; EnV) und der
Umweltschutzgesetzgebung (USG und Vo) entsprechen;

¢ den Anforderungen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes
genigen (Art. 9 ff BauG, 12 ff BauV);

d Uber eine hinreichende Erschliessung, die erforderlichen
Abstellplatze fur Motorfahrzeuge und Fahrréder
(Art. 16 ff BauG, 49 ff BauV) und, wo vorgeschrieben, tber einen
Kinderspielplatz, Aufenthaltsbereiche und grossere Spielflachen
(Art. 15 BauG, 42 BauV) verfiigen;

e allfallige besondere Bauvorschriften berticksichtigen.

*Fur die Voraussetzungen fiir Ausnahmebewilligungen ist das
kantonale Recht massgebend.

Art. 26 ff BauG, Art. 81 ff BauG

(Art. 24 RPG), Art. 66 SBG, Art. 6 SFG

5. Erschliessung Art. 8 Hinreichende Erschliessung
Abgrenzung Basis- und Detailerschliessung

'Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende Zufahrt, Wasser-
und Energieversorgung, Abwasserleitung und -reinigung,
Entwasserung) muss auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baues
oder der Anlage, wenn nétig bereits bei Baubeginn, gesichert sein.

°Fir die Einteilung in Basis- und Detailerschliessungsanlagen gelten
der Verkehrsrichtplan und die Uberbauungsordnungen der Gemeinde.
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6.

7.

Umgebungsgestaltung

Flachen fur die Parkierung

Art. 9 Winterdienst

Der Gemeinderat ist ermachtigt, wo es die ortlichen Verhaltnisse
gestatten, den Winterdienst zugunsten des Umweltschutzes oder von
Schlittelwegen einzuschranken. Der Verkehrsgefahrdung ist durch
flankierende Massnahmen zu begegnen und die Strassenbeniitzer
sind auf die besonderen Verhéltnisse aufmerksam zu machen.

Art. 10 Pflicht zum Erlass einer Uberbauungsordnung fiir
Detailerschliessungsanlagen

'Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschliessungsstrassen
erfordern eine genehmigte Uberbauungsordnung.

“Die Baupolizeibehérde kann auf eine Uberbauungsordnung
verzichten, wenn die zweckmassige und den Bestimmungen der
kantonalen Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung der Detail-
erschliessungsanlagen tatséchlich und rechtlich gesichert ist.

Art. 11 Umgebungsgestaltung/Terrainveranderungen

'Die Umgebung von Bauten ist den 6rtlichen Verhaltnissen
anzupassen. Die Griinrdaume sind so zu gestalten, dass sich eine gute
Einordnung in die Landschaft und Siedlung ergibt.

Jedem Baugesuch, welches Auswirkungen auf die Umgebung hat, ist
ein Umgebungsgestaltungsplan beizufiigen.

2Terrainveré’mderungen und Stltzmauern sind so anzulegen, dass sie
sich unauffallig in das Gelénde einfiigen und ein harmonischer
Ubergang zu den Nachbargrundstiicken entsteht.

Die Baupolizeibehdrde kann Profilierungen von Béschungen und
Mauern verlangen.

Art. 12 Flachen fur die Parkierung
'Fur die Erstellung von Autoparkplatzen und Zweiradabstellflachen gilt

die Parkplatznorm der Bauverordnung.
(Art. 50 BauV)
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C BAUPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN
8. Bauweise Art. 13 Offene Bauweise

YIn den Zonen offener Bauweise haben die Bauten gegenuber dem
nachbarlichen Grund allseitig die in den Zonenvorschriften
festgelegten Grenz- und Gebaudeabstande einzuhalten.

2In den Zonen offener Bauweise ist der Zusammenbau innerhalb der
zulassigen Gesamtlange gestattet.

%Innerhalb der Hauserreihe gelten die Bestimmungen Uber die
geschlossene Bauweise sinngemass.

Art. 14 Gestaltungsfreiheit

Soweit in den Zonenvorschriften (Kapitel D) nichts Abweichendes
bestimmt wird, gilt im Baugebiet Gestaltungsfreiheit nach den
Bestimmungen des Baugesetzes.

(Art. 75 BauG)

9. Mass der Nutzung
Bestimmungsweise Art. 15 Ausnitzungsziffer

'Das zulassige Mass der Nutzung richtet sich nach den
Bestimmungen Art, 46 BR,

’Fiir den Begriff der Ausnitzungsziffer gilt die Begriffsbestimmung der
Bauverordnung.
(Art. 93 BauV)

Art. 16 Bauabstand von 6ffentlichen Strassen

YVon Staatsstrassen ist ein Bauabstand von mindestens 5 m, von
solchen der tbrigen Basis- und Detailerschliessung ein Bauabstand
von 3.60 m und langs Fusswegen und selbstédndigen Radwegen ein
Bauabstand von 2 m (Art. 63 SBG) einzuhalten.

Der Strassenabstand wird vom &usseren Rand des offentlichen
Verkehrsraumes aus gemessen (siehe graphische Darstellung im
Anhang).

’Fir die Einteilung der Strassen in Basiserschliessung und
Detailerschliessung sind Art. 106 f des Baugesetzes und der
Verkehrsrichtplan der Gemeinde massgebend.

3Wo es die Riicksicht auf den Verkehr erfordert, kann fiir Gebaude,
deren Beniitzung einen Vorplatz bedingt (gewerbliche Bauten und
Anlagen usw.), ein grdsserer Abstand verlangt werden.

“Der Vorplatz vor Einstellgaragen bei rechtwinkliger Ausfahrt zur
Strasse - von der Grenze des o6ffentlichen Verkehrsraumes aus
gemessen - muss Garagentiefe, jedoch mindestens 5 m aufweisen,
sofern nicht besondere Verhéltnisse eine andere gleichwertige
Lésung ermdglichen.

Im weiteren gilt Art. 69 SBG.

°Der grosse Grenzabstand (Art. 46) geht dem Strassen- und
Bahnabstand vor.

®lm Ortsbildschutzperimeter ist die Uberlieferte Bauweise zu
beachten.
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Art. 17 Bauabstand von 6ffentlichen Gewassern

Von Gewassern ist ein Bauabstand von 10 m zu wahren.
Er wird von der oberen Béschungskante aus gemessen.

%lm Ubrigen gilt fir Bauten an Gewassern Art. 48 Wasserbaugesetz
(WBG).

*Die reglementarischen Grenz- und Gebaudeabstande (Art. 46)
gehen dem wasserbaupolizeilichen Abstand vor, wenn sie einen
grosseren Bauabstand ergeben.

Art. 18 Bauabstand vom Wald

'Der Waldabstand richtet sich nach dem Waldgesetz und betragt
mind. 30 m.

?sind in einer genehmigten Uberbauungsordnung Waldabstandslinien
auf einem abweichenden Abstand festgelegt, gehen diese dem
allgemeinen Waldabstand nach Abs. 1 vor.

Art. 19 Bauabstand gegeniiber nachbarlichem Grund

'Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden
Uberragen, sind gegentiber dem nachbarlichen Grund die in Art. 46
festgesetzten kleinen und grossen Grenzabstéande zu wahren.

“Der kleine Grenzabstand gilt fur die Schmalseiten und die
beschattete Langsseite eines Gebaudes. Fur Gebaude ohne Wohn-
und Arbeitsraume gilt er fir alle Geb&udeseiten.

*Der grosse Grenzabstand gilt fur die besonnte Langsseite des
Gebaudes. Kann die besonnte Langsseite nicht eindeutig ermittelt
werden (keine Seite mehr als 10 % langer als die andern und bei Ost-
West Orientierung der Langsseiten), bestimmt die Baupolizeibehérde
die Anordnung des grossen Grenzabstandes auf Antrag des
Baugesuchstellers. Dabei darf der grosse Grenzabstand nicht im
Norden liegen.

“Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parzellengrenze
gemessen und bezeichnet die zulédssige klrzeste waagrechte
Entfernung der Fassade (Umfassungswand) von der
Grundstucksgrenze. Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig zur
Fassade gemessen.
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Art. 20 Bauabstande fiir An- und Nebenbauten

Fiir bewohnte An- und Nebenbauten, wie gedeckte Sitzplatze,
Wintergarten und dgl., deren Gebaudehdhe 4 m und ihre Grundflache
30 m2 nicht Ubersteigt, gentigt allseitig ein Grenzabstand von 3 m.

2Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bauten
und Nebenanlagen diirfen bis 2 m an die nachbarliche Grenze
reichen, sofern ihre Gebdudehdhe 3 m und ihre Grundflache 40 m2
nicht Ubersteigt.

3Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bauten
dirfen an die Grenze gestellt werden, wenn der Nachbar zustimmt
oder wenn an ein nachbarliches, an der Grenze stehendes
Nebengebaude angebaut werden kann.

Art. 21 Bauabstande fir unterirdische Bauten

YUnter dem gewachsenen Boden diirfen Bauten und Bauteile bis 1 m
an die Grundstiicksgrenze, mit Zustimmung des Nachbarn bis zur
Grundstucksgrenze heranreichen.

2Unterirdische Bauten, Bauteile oder Anlagen sind solche, die voll-
standig vom Erdreich iberdeckt sind. Die dadurch entstehende
Terrainveranderung darf nirgends den gewachsenen Boden um mehr
als 1.20 m Uberragen.

Art. 22 Bauabstande fur Tiefbauten und dgl.

'Den Boden nicht Uberragende Bauten und Anlagen wie private
Wege, Strassen, Parkplatze, Schwimmbecken und dgl. haben einen
Grenzabstand von 1 m einzuhalten. Sie sind so anzulegen, dass
weder durch ihre Benltzung noch durch ihren Unterhalt nachteilige
Einflusse auf die Nachbargrundstiicke entstehen (Tauwasser,
Abgase, Larm, Unfallgefahr).

Mit Zustimmung des Nachbarn dirfen die in Abs. 1 genannten
Bauten und Anlagen unmittelbar an der Grenze errichtet werden.
Gebaudeabstande sind keine zu berlicksichtigen.

Art. 23 Unterschreiten der Bauabsténde gegeniber
nachbarlichem Grund durch Bauteile

'Die Unterschreitung des reglementarischen Grenzabstandes bedarf
einer Ausnahmebewilligung nach kantonalem Baugesetz (Art, 26
BauG). Dabei darf der privatrechtliche Minimalabstand (Art. 79 ff
EGzZGB) in der Regel nicht unterschritten werden.

Keine Ausnahmebewilligung ist erforderlich und es ist auch die
Unterschreitung des zivilrechtlichen Grenzabstandes méglich, falls
der betroffene Nachbar dem Vorhaben schriftlich zustimmt
(Naherbaubewilligung).

*Durch die Einrdumung von Naherbaurechten darf der Gebaude-
abstand nicht auf weniger als 5 m reduziert werden. Liegt zwischen
den beiden Gebéauden ein grosser Grenzabstand, darf der Geb&ude-
abstand nicht auf weniger als 6 m verkirzt werden.

Die Bestimmungen Uber An- und Nebenbauten, unterirdische Bauten
und Tiefbauten bleiben vorbehalten.
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10.

Baugestaltung
Allgemeiner
Landschafts- und
Ortshildschutz

Art. 24 Anlagen und Bauteile im Grenzabstand

lVorspringende offene Bauteile wie Vordacher, Vortreppen, Balkone
jeder Art dirfen hdchstens 1.50 m in den Grenzabstand hineinragen.

Art. 25 Gebaudeabstand

'Der Abstand zweier Gebaude muss wenigstens der Summe der
dazwischenliegenden, fir sie vorgeschriebenen Grenzabstande
entsprechen. Bei Gebauden auf demselben Grundstlick wird er
berechnet, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen lage.

2Fir unbewohnte An- und Nebenbauten ist kein Gebéudeabstand
vorgeschrieben. Fur bewohnte An- und Nebenbauten betragt der
Gebaudeabstand mind. 4 m.

$Gegeniiber Bauten, die aufgrund friiherer baurechtlicher
Bestimmungen den nach diesem Reglement vorgeschriebenen
Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich der Gebaudeabstand um
das Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die Baupolizeibehérde
kann jedoch den Gebaudeabstand angemessen vergrdssern, wenn
sonst furr das altrechtliche oder fiir das neue Gebaude die
Beschattungstoleranzen der Bauverordnung tberschritten wiirden.

®Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau.

Art. 26 Baugestaltung/Grundsatz

1Zum Schutze des Orts-, Strassen- und Landschaftsbildes kann im
Baubeuwilligungsverfahren einer vorgesehenen stérenden
Baugestaltung (ortsfremde Bau- und Dachform, nachteilige Farb- und
Materialwahl) die Baubewilligung versagt werden.

2Neu-, Um- und Anbauten haben sich beziiglich Gebaudeform,
-volumen und -stellung, Dachform, Farb- und Materialwahl dem
Charakter des Landschafts-, Orts- und Strassenbildes einzupassen.
Erhaltenswerte bestehende Gliederungen von Hausern und Platzen
sind zu Ubernehmen. Es sind zurlickhaltende Farben zu verwenden.

Art. 27 Gebaudelénge

'Die Gesamtlange der Gebaude oder Gebaudegruppen
einschliesslich der Anbauten ist auf die in Art. 46 genannten Masse
beschrankt.

’Bei Gebauden mit unregelméssigen Grundrissen ist die
Gesamtlange am flachenmassig kleinsten umschriebenen Rechteck
zu messen (vgl. Skizze im Anhang).
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Art. 28 Gebaudehohe

'Die Gebaudehohe wird in den Fassadenmitten gemessen und zwar
vom gewachsenen Boden (Art. 97 BauV) bis zur Schnittlinie der
Fassadenflucht mit Oberkante des Dachsparrens, bei Flachdachern
bis oberkant offene oder geschlossene Brustung.

Giebelfenster und Abgrabungen fiir Hauseingange und
Garageneinfahrten, deren Breite insgesamt nicht mehr als 5 m pro
Fassadenseite betragt, werden nicht an die Gebaudehohe
angerechnet. Bei Pultdachern entspricht die bergseitige maximale
Gebaudehohe derjenigen der Talseite (inkl. Mehrhéhe).

’Die zulassige Gebaudehohe (Art. 46) darf auf keiner Gebaudeseite
Uberschritten sein. Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der
bergseitigen Fassade uberall eine Mehrhéhe von 1 m gestattet. Als
Hang gilt eine Neigung des gewachsenen Bodens, die in der Fallinie
gemessen innerhalb des Geb&audegrundrisses wenigstens 10 %
betragt.

®Die zulassige Gebaudehohe darf nicht durch nachtragliche
Abgrabungen tberschritten werden.

Art. 29 Geschosse

'Als Geschosse zahlen das Erdgeschoss und die Obergeschosse.
Das Dachgeschoss zahlt nicht als Geschoss.

Das Kellergeschoss zahlt als Geschoss, wenn

a die Grundflache der hier untergebrachten Wohn- oder ge-
werblichen Arbeitsraume mehr als die Hélfte der Brutto-
geschossflache eines Normalgeschosses ausmacht;

b es bei offener Bauweise im Mittel aller Fassaden bis oberkant
Erdgeschossboden gemessen den fertigen Boden um mehr als
1.00 m uberragt. Abgrabungen fir Hauseingéange und
Garageneinfahrten werden nicht angerechnet, sofern sie eine
Breite von 5.00 m nicht Uberschreiten.

®Fir Wohn- und Arbeitsraume im Kellergeschoss bleiben die
besonderen gesundheitspolizeilichen Vorschriften vorbehalten.

Art. 30 Gebaudestellung/Firstrichtung

'Neubauten langs Strassen sind parallel oder rechtwinklig zur Strasse
zu stellen.

An Héngen sind die Gebaude parallel oder rechtwinklig zur Fallinie
des Hanges zu stellen.

®Innerhalb zusammenhangend Uberbauter Gebiete haben sich
Neubauten in der Stellung und Firstrichtung der in der Umgebung
vorhandenen Bauweise anzupassen.

“Innerhalb der Ortsbildsschutzperimeter hat sich die Gebaudestellung
und Firstrichtung nach den Vorschriften von Art. 49 zu richten.

®Wo es architektonisch oder planerisch begriindet oder zur rationellen
Ausnutzung des Baugrundes unerldsslich ist, kann die
Baupolizeibehérde eine andere Stellung der Bauten gestatten.
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11.

Gesundheit

Art. 31 Dachausbau

'Der Einbau von Wohn- und Arbeitsraumen im Dachraum ist iiber der
ganzen Grundrissflache zulassig.

%Vorbehalten bleiben die Vorschriften fiir die Kernzone sowie
Regelungen durch Uberbauungsordnungen.

Art. 32 Dachgestaltung

'Dachformen und Eindeckungsmaterialien sollen eine ruhige Wirkung
aufweisen und sich in das Landschafts-. Orts- und Strassenbild gut
einpassen. Stérende Dachformen und auffallige Bedachungs-

materialien sind untersagt.

%Vorbehalten bleiben die Vorschriften tiber die Dachgestaltung
innerhalb der Kernzone A und den Ortsbildschutzperimetern.

Auf 2-geschossigen Flachdachbauten darf kein Attikageschoss
erstellt werden.

Art. 33 Dachaufbauten

'Es sind gestattet:

Dachaufbauten, Dacheinschnitte und dgl. bis zu insgesamt 1/3 der
Fassadenlange des obersten Geschosses;

%Vorbehalten bleiben die Vorschriften innerhalb der Ortsbildschutz-
perimeter sowie Regelungen durch Uberbauungsordnungen.
Art. 34 Larmschutz

'Fur den Larmschutz ist die Larmschutzverordnung des Bundes (LSV)
massgebend.

“Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen ist in Art. 46 festgelegt.
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10

D.

13.

Bedeutung

Bauzonen

D ZONEN- UND GEBIETSVORSCHRIFTEN
Art. 35 Bedeutung

'Die Zonen- und Gebietsvorschriften bestimmen die Art der Nutzung
resp. der Nutzungsbeschrankungen.

’sje legen das Mass und die Bedingungen der zulassigen baulichen
Nutzungen fest.

Art. 36 Wohnzonen
'Die Wohnzonen sind der Wohnnutzung vorbehalten.

*Ausser Wohnbauten und den erforderlichen 6ffentlichen
Einrichtungen sind hier nur die fur den taglichen Lebensdebarf der
Quartierbewohner notwendigen Ladengeschéafte sowie baulich und
betrieblich nicht stérende Kleingewerbe (Coiffeur usw.), Arztpraxis,
Buros und dgl. gestattet.

®Fir die baupolizeilichen Masse und die Empfindlichkeitsstufen gilt die
Tabelle in Art. 46.
Art. 37 Wohn- und Gewerbezone

'In der Wohn- und Gewerbezone sind Wohnbauten sowie Bauten
massig storender Betriebe zugelassen.

’Fur die baupolizeilichen Masse und die Empfindlichkeitsstufen gilt die
Tabelle in Art. 46.

Art. 38 Gewerbezone

YIn der Gewerbezone diirfen nur Gewerbebauten erstellt werden.
Wohnungen flr das betriebsnotwendig an den Standort gebundene
Personal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehren fur
wohnhygienisch tragbare Verhéltnisse gesorgt wird.

2Betriebe, die durch besonders nachteilige Emissionen ihre
Umgebung stodren, sind nicht zugelassen.

*Fur die baupolizeilichen Masse und die Empfindlichkeitsstufen gilt die
Tabelle in Art. 46.

Hinweis

Ergadnzende Bauvorschriften:

1 Teilbaureglement Gewerbezone / Arbeitsplatzzone
Réamismatte Zbangmatte, genehmigt am 11.12.2006
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a

b

d

Erhaltungsgrundsatz
Nutzung

Verfahren

Bauweise

Vorbehalt

Art. 39 Kernzone A

'Die Kernzone A umfasst das Gebiet des alten traditionellen
Dorfkerns, der in seinem heutigen Charakter erhalten bleiben soll.
Die Nutzung ist der Landwirtschaft, den herkémmlichen
Dienstleistungsbetrieben und dem Gewerbe, den Laden und dem
Wohnen vorbehalten. Industriebauten und gewerbliche
Fabrikationsbetriebe sowie alle Bauten und Anlagen, welche den
Charakter der Kernzone A beeintrachtigen wirden, sind untersagt.
Es gelten die Bestimmungen fiir die Empfindlichkeitsstufe 1lI

(Art. 43 LSV).

2zur Vereinfachung des Verfahrens wird dem Gesuchsteller die
Einreichung einer Voranfrage empfohlen (Art. 53). Diese soll zu
Beginn der Projektierungsarbeiten der Baupolizeibehérde eingereicht
werden und die Art des Gebaudes, seine Nutzung und die
Gestaltungsidee umschreiben.

®Der Gemeinderat bezeichnet bei wesentlichen Veranderungen eine
neutrale Fachstelle (Kant. Denkmalpflege, Berner Heimatschutz,
Ortsplaner usw.), die dem Gesuchsteller fur Voranfragen,
Vorbereitungen der Baugesuche, Beratung wahrend des Baues zur
Verfligung steht.

“Die Hausstellung, Firstrichtung und Dachgestaltung, das Volumen
sowie die Fassadeneinteilung und deren Gestaltung sind bei Um-, An-
und Neubauten zu Gbernehmen oder zu erhalten, soweit sie
erhaltenswert sind. Materialien, Konstruktion und Farbe miissen sich
in die Umgebung einpassen.

°Die urspriingliche Anordnung der Gebaude, die Baulinien, die
Strassen- und Platzverhéltnisse sind zu erhalten und zu
bertcksichtigen, sofern nicht neue Massnahmen eine bessere Losung
ermoglichen.

®In Abweichung von Artikel 32 sind fiir Hauptgebaude nur Sattel-,
Walm-, Krippelwalm- und Mansardendacher gestattet. Die
Dachneigung muss sich den traditionellen Neigungen anpassen. Fur
Neubauten missen folgende Minimal- und Maximalneigungen
eingehalten werden:

Neigung max. 50°
Neigung min. 30° (360°-Teilung)

Dachbauten, Einbauten und Dachflachenfenster miissen sich
unauffallig ins Dach einpassen. Sie mussen in Material und Farbe mit
dem Hauptdach Uibereinstimmen. Die Plazierung, die Grésse und
Anzahl muss von Fall zu Fall mit der Fachinstanz abgeklart werden.
Die Addition der Auf- und Einbauten darf im max. nicht mehr als ¥4 der
Fassadenlange des obersten Geschosses ausmachen.

"Vorbehalten bleiben die Vorschriften innerhalb der
Ortshildschutzperimeter gemass Artikel 49.
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Art. 40 Kernzone B

Die Kernzone B dient als Erweiterung des traditionellen Dorfkerns
(Kernzone A). Die Nutzung ist insbesondere Dienstleistungsbetrieben,
Biros und Laden reserviert. Stilles Gewerbe und Wohnen sind zuge-
lassen. Es gelten die Bestimmungen fir die Empfindlichkeitsstufe IlI
(Art. 43 LSV).

Art. 41 Zonen mit Planungspflicht ZPP

'Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) setzt eine
rechtskraftige Uberbauungsordnung (UeO) voraus.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Art. 93 BauG.

“Das Verfahren richtet sich nach Artikel 93 BauG.

Art. 42 A ZPP "Breiten"

'Mit der Zone f¢r Pl oanun gdumldglng und t
Erschliessung des Gebietes ermdglicht werden.

“Die Ausarbeitung der Uberbauungsordnung ist Sache der Gemeinde.
Die Kosten fiir die Ausarbeitung der Uberbauungsordnung kann den
beteiligten Grundeigentiimern je nach Interessenlage teilweise
Uberbunden werden.

%Als feste Randbedingungen gelten:

Nutzung: Wohnen

Geschosse: 2

Ausnutzungsziffer: 0.5

Erschliessung: Stichstrasse ab Boblerenweg
Baulandumlegung: Es ist eine Baulandumlegung durchzufiuihren.

Empfindlichkeitsstufe: 1l (Art. 43 LSV)
Art. 42 B ZPP "Bielstrasse”

'Mit der Zone fiir Planungspflicht "Bielstrasse” soll eine Gewerbezone
und eine Zone fur Sport- und Freizeitanlagen geschaffen, respektive
umgelagert werden.

Die Gestaltung der Bauten und der Aussenraume hat auf die
empfindliche Dorfeingangssituation Ricksicht zu nehmen.

’Die Ausarbeitung der Uberbauungsordnung ist Sache der Gemeinde.
Die Kosten fiir die Ausarbeitung der Uberbauungsordnung kann den
beteiligten Grundeigentiimern, je nach Interessenlage, teilweise
Uberbunden werden. Betreffend Planungsvorteile gilt Art. 5.

3Als feste Randbedingungen fir die Gewerbezone gelten:

Nutzung: Gewerbezone geméss Art. 38
Gebaudehdhe: 7.00m

Gebaudeléange: 40.00 m

Ausnutzungsziffer: Keine Festlegung
Empfindlichkeitsstufe: 11l (Art. 43 LSV)

Erschliessung: Stichstrasse ab Bielstrasse
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“Als feste Randbedingungen fiir die Zone fir Sport- und
Freizeitanlagen gelten:

Gebaudehdhe: 5.00m
Gebaudelange: 20.00 m
Empfindlichkeitsstufe: 1l (Art. 43 LSV)

°Die Gestaltung der Bauten und Aussenanlagen hat so zu erfolgen,
dass eine gute Gesamtwirkung entsteht und sich eine gute
Einordnung ins Ortsbild ergibt. Mit Pflanzungen von
standortgerechten Baumen soll eine Eingliederung ins
Landschaftsbild erreicht werden.

®Als Richtlinie fiir die Gliederung und Erschliessung des Gebietes gilt
der Plan im Anhang.

Art. 43 Rechtsgiiltige Uberbauungsordnung

Im Zonenplangebiet bestehen folgende rechtskraftige
Uberbauungsordnungen:

1. | berbauungsordnung Nr. 1 ABei m B¢
genehmigt 6.2.86
Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeitsstufe Il Art. 43 LSV).

2. ' berbauungsordnung Nr. 2 AS2gerei
genehmigt 10.10.88
Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeitsstufe 11l Art. 43 LSV).

3. UberbauungsordnungNr.3 ABei der Ar ahf
genehmigt 10.10.88
Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeitsstufe 1V Art. 43 LSV).

4. 'berbauungsordnung Nr. 4 AAI ti S¢
genehmigt 10.10.88
Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeitsstufe 11l Art. 43 LSV).

5. ! berbauungsordnung Nr. 5 ABr¢h
genehmigt 14.12.93

6. ! berbauungsordnung Nr. 6 AMoos
genehmigt 1.10.92

7. ' berbauungsordnung Nr. 7 ACoop
genehmigt 31.3.92

8. | berbauungsordnung Nr. 8 ABim
genehmigt 31.01.97
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Anderung genehmigt 1.6.2004

Art. 44 A Zonen fir 6ffentliche Nutzungen

'Die Zonen fir offentliche Nutzungen sind fir Bauten und Anlagen im
offentlichen Interesse bestimmt.
In den einzelnen Zonen gelten folgende Bestimmungen:

A Dorfplatz
bestehende Anlage
B Gemeindeverwaltung

bestehende Anlage

Fur Neubauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der Kernzone A.
C Sekundarschulhaus

bestehende Anlage

Fur Neubauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der Kernzon A.
D Zehntscheune

bestehende Anlage

Fur Neubauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der Kernzone A.
E Werkhof/Wehrdienst

bestehende Anlage

Fur Neubauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der WG2.
F Mehrzweckhalle/Sportanlagen

bestehende Anlage

Empfindlichkeitsstufe Il (Art. 43 LSV)
G Primarschulanlage

bestehende Anlage

Fur Neubauten gelten folgende baupolizeilichen Masse:

Gebaudelange: 60 m

Gebaudehohe: 8.50 m

Grenzabstand: 4 m

Empfindlichkeitsstufe Il (Art. 43 LSV)
H Pfarrhaus/Kirche (rém.-kath.)

bestehende Anlage

Empfindlichkeitsstufe Il (Art. 43 LSV)
| Altersheim/Altes Spital

bestehende Anlage

Fur Nebenbauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der Kernzone A.
K Zivilschutzanlage

bestehende Anlage

Fur Nebenbauten gelten die baupolizeilichen Masse der Kernzone A.
L Autoparkplatz

bestehende Anlage
M Kirche/Pfarrhaus/Kirchgemeindehaus (ref.)

bestehende Anlage

Fur Nebenbauten gelten die baupolizeilichen Masse und ES der Kernzone A.
N Friedhof

bestehende Anlage

Fur Neubauten gilt

Gebéaudelange: 25m

Gebaudehohe: 5m

Grenzabstande: 4m
O Ara

bestehende Anlage
Fur Nebenbauten gelten die baupolizeilichen Masse der Gewerbezone.
P Fauggersgrube
Nutzung: - Grunraum
- Platz fiir Zirkus usn.
- Sammelstelle
- usw.
Neubauten: - Es gelten die baupolizeilichen Masse der Gewerbezone.
Spezielles: Altlasten alte Grube



N7

15
Anderung genehmigt 11.3.2010 Art. 44 B Zone flr Sport- und Freizeitanlagen ZSF
ZSF sind Zonen gemass Art. 78 BauG.
In den einzelnen Zonen fiir Sport- und Freizeitanlagen gelten die
folgenden Bestimmungen:
ZSF Sektor 1 (bestehend, zum Teil neu formuliert)
Zweckbestimmung: Reitanlage / Reithalle
Grundziige der Uberbauung: Gebaudegrundflache fur
Reithalle total 2'200 m?
Baupolizeiliche Masse: Gebaudehdhe 6m
Firsthohe 10m
Grenzabstand 3m
Empfindlichkeitsstufe Art. 43 LSV: 111 (drei)
ZSF Sektor 2 Parzelle 5610 Teil (Erbengemeinschaft Kuffer / Binggeli)
Zweckbestimmung: Reitanlage / Reithalle
Grundziige der Uberbauung: Gebaudegrundflache fur
Reithalle total 1'000 m2
Baupolizeiliche Masse: Gebé&udehthe 6m
Firsthéhe 10m
Grenzabstand 3m
Empfindlichkeitsstufe Art. 43 LSV: 11l (drei)
ZSF Sektor 3 Parzelle 5531 (Arn Georges / Miller Brigitte)
Zweckbestimmung: Reitanlage
Bestehende Nutzungen (Wohnen etc).
Bauten haben Besitzstandsgarantie gemass
Art. 3 BauG. Der Abbruch und Wiederaufbau
des best. Volumens ist gestattet.
Bestehendes Wohnhaus kann zu 100 % fir
Wohnen genutzt werden.
Grundziige der Uberbauung: Bestehende Bauten kénnen zu 100 % ausgebaut
werden.
Neue uberbaubare Geb&audegrundflache
fur An- und Nebenbauten 100 m2
Baupolizeiliche Masse: Geschosse 2
Gebé&udehdhe 7m
Grenzabstand 3m
Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der
Kernzone A, Art. 39
Empfindlichkeitsstufe Art. 43 LSV: 11l (drei)
ZSF Sektor 4 Parzellen 5277 / 5665 (Blickenstorfer Kurt / Flurgen. 1.G.G.)
Zweckbestimmung: Reitanlage / Reithalle / Stallungen / Pferdeboxen /

Nebenanlagen
Wohnen (standortgebunden)

Grundziige der Uberbauung: bestehende Bauten und Anlagen
Stallungen / Lager / etc. kdnnen um 300 m?
Gebaudegrundflache erweitert werden.
Bewirtschaftungsraum / Kiiche / Jurywagen beim
Springplatz (Reitanlage) kdnnen 200 m2
Gebaudegrundflache zusatzlich belegen.
Wohnnutzung kann 100 m?2 Gebaudegrundflache
neu belegen. Die Bruttogeschossflache kann um
max. 200 m2 erweitert werden.

Baupolizeiliche Masse: Geschosse 2
Gebéaudehthe 7m
Grenzabstand 3m
Empfindlichkeitsstufe Art. 43 LSV: 11l (drei)

ZSF Sektor 5 Parzelle 5619 (Dr. Stihl Hans Georg)

Zweckbestimmung: Tierklinik / Reitanlage / Reithalle / Stallungen /
Pferdeboxen / Nebenanlagen
Wohnen (standortgebunden)

Grundziige der Uberbauung: bestehende Bauten und Anlagen
Stallungen / Lager / Tierklinik / etc. kbnnen um
500 m2 Gebaudegrundflache erweitert werden.
Wohnnutzung kann um 100 m2 Geb&udegrund-
flache erweitert werden.
Die Bruttogeschossflache kann um max. 250 m?
erweitert werden.

Baupolizeiliche Masse: Geschosse 2
Gebéaudehdhe 7m
Grenzabstand 3m

Empfindlichkeitsstufe Art. 43 LSV: 11l (drei)
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Art. 45 Griinzonen

'Fur die Griinzonen gilt das kantonale Baugesetz (Art. 79 BauG).
“Bestehende Bauten und Anlagen dirfen nur unterhalten werden.
3Ist eine Parzelle teilweise mit einer Griinzone belegt, kann die

Griinzone zur Berechnung der Ausniitzungsziffer zur anrechenbaren
Landflache gezahlt werden.

Art. 46 Baupolizeiliche Masse und
Empfindlichkeitsstufen

'Fur die Bauzone gelten unter Vorbehalt von Absatz 2 folgende
Masse und Empfindlichkeitsstufen

Zone kGA gGA GH Gz GL AZ ES
w2 3 8 7 2 30 0.5 Il
WG2 4 8 7 2 30 0.5 1l
G 3 3 12 - - - 1]
KB 4 8 7 2 40 0.6 1
KA gemass bestehender Uberbauung oder
| 4 | 8 | 7 | 2 |30 Jos |m |
Legende:

kGA kleiner Grenzabstand
gGA grosser Grenzabstand
GH Gebaudehohe

Gz Geschosszahl
GL Gebaudelénge
AZ Ausnutzungsziffer

ES Empfindlichkeitsstufe
’Die Messweise der Grenz- und Gebaudeabstande von Winkelbauten
und anderen im Grundriss gestaffelten Geb&auden richtet sich nach

den graphischen Darstellungen im Anhang 1.

%Vorbehalten bleibt Art. 75 Abs. 1 und 2 des Baugesetzes.
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14. Landwirtschaftszonen 47 Landwirtschaftszone

'Die Landwirtschaftszone umfasst das Land, welches
landwirtschaftlich oder fur den Reb- oder Gartenbau genutzt wird oder
im Gesamtinteresse genutzt werden soll. Wald, Gewasser und
landwirtschaftlich nicht nutzbare Flachen gehdren nicht dazu.

’Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach den
Vorschriften des Raumplanungsgesetzes (RPG) und des
Baugesetzes (BauG).

$Gartnereien, Baumschulen, Treibhauser und Folientunnel, Mast- und
Zuchtbetriebe, Hundezwinger und dgl. sind in der
Landwirtschaftszone nur dort erlaubt, wo das Landschaftsbild und das
gesunde und angenehme Wohnen in benachbarten Gebauden und
angrenzenden Bauzonen nicht wesentlich beeintrachtigt wird
(Windrichtungen beachten).

“Bauten und Anlagen, die nach BauG zugelassen sind, erfordern eine
besonders sorgfaltige Priifung hinsichtlich der Eingliederung ins
Landschaftsbild. Sie sind beziglich Farben, Materialwahl,
Bauvolumen und Dachformen méglichst in die empfindliche und
weitgehend freizuhaltende Landschaft einzupassen (siehe
Landschaftsrichtplan).

®In der Landwirtschaftszone gelten folgende baupolizeilichen Masse:

a fur landwirtschaftliche Wohnbauten und nicht landwirtschaftliche
Bauten wie Zone W2;

b fur tGbrige landwirtschaftliche Bauten:
- gegeniiber Bauzonen wie unter a, sonst; ein Grenzabstand von 6 m;

c fur landwirtschaftliche und gewerbliche Silobauten gilt eine Hohe
von 13 m, gemessen vom gewachsenen Boden bis zum héchsten
Dachpunkt.

®Innerhalb der Ortsbildschutzperimeter Oberdorf, Gampelengasse,

Muntschemiergasse und Moosgasse bleiben die

Gestaltungsvorschriften von Art. 49 vorbehalten.

Es gelten die Bestimmungen fiir die Empfindlichkeitsstufe 111

(Art. 43 LSV).

Art. 48 Rebbauzone

'Das Rebbaugebiet ist Bestandteil der Landwirtschaftszone.

2Es diirfen nur Bauten erstellt werden, welche der Bewirtschaftung
des Rebgebietes dienen.
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15.  Schutzgebiete

Gliederung

Nutzung

Ziel und Zweck der
Gestaltungsvorschriften

Erhaltungsgrundsatze

Fassaden,
Fenster,
Schaufenster

Dacher,
Bedachung

Art. 49 Ortshildschutzperimeter

'Der Ortshildschutzperimeter wird in folgende Teilperimeter
gegliedert:

1. Dorf-Zentrum

2. Oberdorf

3. Gampelengasse

4. Miintschemiergasse a + b
5. Moosgasse

Fir alle Perimeter gelten die gleichen Gestaltungsvorschriften.

“Die zulassige Nutzungsart in den verschiedenen Perimetern ist im
Zonenplan geregelt und entsprechend im Baureglement umschrieben
(Kernzone A, Landwirtschaftszone, Zonen fir 6ffentliche Nutzungen,
Grunzonen).

®Die Vorschriften innerhalb der Ortsbildschutzperimeter bezwecken
den Schutz der historisch und kulturell wertvollen Siedlungsteile und
der Bausubstanz. Bei den baulichen Veranderungen innerhalb der
Ortsbildschutzperimeter ist der bestehenden Bebauung und den
Gegebenheiten der betreffenden Dorfteile und der einzelnen Gebaude
innen und aussen Rechnung zu tragen.

“Es sind zu erhalten:

Die vorhandene historische Bauweise (Holz, Rieg, Stein usw.), die
Gebaudefluchten, Baulinien, Dachformen, die herkdmmlichen Fassaden-,
Lauben- und Fenstersysteme, ferner; Einfriedungs- und Stiitzmauern,
Pflasterungen, Brunnen, der Baum- und Heckenbestand.

Anlasslich von Neubauten, baulichen Ver&nderungen oder Renovationen
kann die Baupolizeibehdrde den Abbruch stérender Gebéaudeteile,
Korrekturen an orts- und baupflegerisch unbefriedigenden Einzelheiten
oder die Rekonstruktion urspriinglicher Zustédnde verlangen, sofern das
Bauvorhaben und die gewiinschte Massnahme baulich in einem
genigenden sachlichen Zusammenhang stehen.

°Die Gliederung und die architektonische Gestaltung der Fassaden sind
nach Mdglichkeit zu erhalten. An Fronten und wichtigen Schauseiten sind
ungeeignete Fassadenverkleidungen (Eternit, Kunststoffe usw) untersagt.
Masse, Proportionen und Einteilungen von Fenstern und Tiren haben
dem Charakter des Hauses zu entsprechen.

Wo Fensterladen zur Fassadenstruktur gehdren, sind sie zu erhalten,
bzw. neu in traditioneller Art vorzusehen.

Der Einbau von Schaufenstern und &hnlichen grésseren Offnungen
mussen sich der bestehenden Massstéblichkeit unterordnen.

®Die bestehende Dacherstruktur ist ein wesentlicher Bestandteil des
Ortsbildes und ist als solche zu erhalten.

Die Eindeckung der Dacher von Hauptgebauden hat mit geeigneten
Ziegeln oder braunem Schiefereternit zu erfolgen. Die Kombination
von verschiedenen Ziegelarten und Eternit ist verboten.

Die Dachneigung der Hauptgebdude hat sich an die bestehenden
umliegenden Dachneigungen anzupassen, resp. einzugliedern.
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Nutzung Dachraum

Dachaufbauten

Flachdacher

Landwirtschaftliche Bauten

Aussenreklamen

Aussenantennen

Abbriiche

Grenz- und
Gebaudeabstande

"Der Ausbau der Dachraume ist gestattet, sofern die nétigen
Vorkehren fiir den Brandschutz getroffen und die
gesundheitspolizeilichen Vorschriften der BauV eingehalten werden.

8Dachaufbauten, liegende Dachfenster, Glaseinséatze und dgl. kénnen
nur bewilligt werden, wenn sie das Ortsbild nicht beeintrachtigen.

Sie dirfen zusammen héchstens % der Fassadenlange ausmachen.
Sie sind in geeigneter Weise aufzuteilen sowie deutlich von den
Dachrandern und vom First abzuriicken.

Die Anordnung, Grosse und Disposition von Spitzlukarnen,
Schleppgauben und Dachflachenfenster ist mit der Fachinstanz
festzulegen.

Als maximales Mass fur Dachflachenfenster gilt 0.70/1.20 m.

Spezialformen wie Quergiebel, neuzeitliche Dachaufbauten,
Glasbéander usw. sind, wo funktionell richtig, mit Zustimmung der
Fachinstanz méglich.

Alle Dachaufbauten und dgl. sind materialmassig und farblich ins
Dach einzupassen. Die Rahmen sind in der Dachfarbe zu halten,
Dachaufbauten, bzw. liegende Dachfenster, Giber dem Kehlgebalk
sind untersagt. Zur Erreichung von guten Lésungen von Ausbauten
usw. kdnnen Ausnahmen von Art. 62 ff BauV beantragt werden.

°Flachdacher sind fiir Hauptgebaude verboten.

Fur 1-geschossige Nebengeb&aude kénnen Flachdacher bewilligt
werden, wenn das Ortshild dadurch nicht beeintrachtigt wird.
(Gestaltungsmassnahmen, Bepflanzung usw.)

19 andwirtschaftliche Bauten und Anlagen (An- und Nebenbauten,
Silos usw. ), die aus betrieblich
erfordern, sind besonders sorgféltig abzuwagen und ins Ortsbild
einzugliedern und mit der zustandigen Fachinstanz (Art. 39 Abs. 3)
abzusprechen.

Ynnerhalb der Schutzperimeter sind Reklamen mdaglichst unauffallig
zu gestalten. Hausanschriften sind auf ein Minimum zu beschranken

und unaufdringlich zu halten. Im weiteren gilt die Verordnung uber die
Aussen- und Strassenreklamen (23.April 1986).

“|ndividuelle Aussenantennen sind bewilligungspflichtig.

3Abbriiche erhaltenswerter Objekte kénnen nur bewilligt werden,
wenn ein bewilligtes Neubauprojekt vorliegt.

“Die Grenz- und Gebaudeabstande richten sich nach Art. 46.
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Verfahren

Unterstiitzung

®Im Sinne von Art. 6 sind in den Ortshildschutzperimetern samtliche
Ausseren Umgestaltungen wie die Anderung von Fassaden, das
Anbringen auffallender Fassadenanstriche, Anderungen von
Bedachungsmaterialien und Fenstern, Vorplatzen, Einfriedungen und
dgl. bewilligungspflichtig. Wesentliche Bauvorhaben werden einer
Fachinstanz zur Beurteilung unterbreitet.

®*pie Gemeinde unterstiitzt und fordert die Bestrebungen zur
Erhaltung des Ortshildes und der wertvollen Einzelbauten. Sie kann
zu diesem Zweck einen Fonds aufnen, dessen Leistungen durch vom
Gemeinderat erlassene Richtlinien geregelt werden. Ferner kann die
Gemeinde Materialdepots (z.B. alte Biberschwanzziegel usw.)
anlegen.
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a

b

Naturobjekte

Landschaftsschutzgebiete
Aund B
Allgemein

Art. 50 Bauinventar
Beizug Fachstelle

!Die schiitzens- und erhaltenswerten Objekte im Sinne von
Art. 9 BauG sind im Bauinventar der Gemeinde aufgenommen.

“Betreffen Planungen und bauliche Massnahmen achéaologische
Objekte, schiitzenswerte Baudenkmaler (resp. Objekte) sowie
erhaltenswerte Baudenkmaler (resp. Objekte), die in einem
Ortshildschutzperimeter oder in einer Baugruppe des Bauinventars
liegen, ziehen die zustandigen Behoérden die zustandigen Fachstellen
bei.

*Die Objekte nach Absatz 2 sind Objekte des kantonalen Inventars
nach Art. 22 Abs. 3 BewD und im Bauinventar mit"K" gekennzeichnet
(vgl. Art. 13a Abs. 3 BauV).

“Eine Voranfrage wird empfohlen.

Art. 51 Naturobjekte, Landschaften

'Die im Zonenplan 2 (Schutzzonenplan) und im Anhang |1l ¢
bezeichneten Feldgehdlze, Einzelbdume und Hecken stehen unter
dem Schutze der Gemeinde.

Das Ausreuten von Gehélzen und Hecken sowie das Fallen von
Hochstdmmen bedarf einer Bewilligung des Gemeinderates, die nur
aus wichtigen Grunden erteilt werden darf, ebenso alle
Terrainveranderungen und baulichen Massnahmen im Umkreis von
10 m. Mit der Fallbewilligung kann die Pflicht verbunden werden,
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Der Gemeinderat kann die kant.
Fachstellen zur Beratung beiziehen. Die Bestockung l&ngs der Kanéle
ist zu erhalten. Der normale Unterhalt ist gestattet.

%In den Landschaftsschutzgebieten gelten alle BAume, Baumgruppen,
Feldgeholze, Hecken und Wasserlaufe als geschutzt.

3plle Vorkehren, die dem Schutzzweck widersprechen, wie alle
Veranderungen, Abgrabungen und Auffillungen, Eingriffe in den
Wasserhaushalt, das Ausreuten von Gehdlzen und Hecken sowie das
Fallen von Baumen, sind untersagt.

“Vorbehalten bleiben:

a Unterhaltsarbeiten aller Art entlang den Wasserlaufen,
insbesondere Pflege der Uferbestockungen und Hecken.

b die fur eine rationelle Bewirtschaftung des Kulturlandes
erforderlichen Massnahmen z.B. das Zurtick- und Aufschneiden
der Hecken und der Uferbestockungen.

5Baugesuche fur Neu- und Umbauten innerhalb der Schutzgebiete
erfordern eine besonders sorgfaltige Priifung hinsichtlich der
Eingliederung in die Landschaft sowie der Umgebungsgestaltung und
Bepflanzung. Die Farbgebung von Bauten soll unauffallig, in der
Regel dunkel gehalten werden.
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Landschaftsschutzgebiet A

Landschaftsschutzgebiet B

®Im Landschaftsschutzgebiet A hat die Erhaltung der nattrlichen
Landschaft absoluten Vorrang. Im Wirkungsbereich des
Schutzgebietes sind landwirtschaftliche und nicht landwirtschatftliche
Bauten untersagt.

Kleinbauten von &ffentlichem Interesse sind gestattet, sofern sie nicht
zum Aufenthalt von Mensch und Tier bestimmt sind. Bestehende
Bauten diirfen unterhalten und im Rahmen der bisherigen
Zweckbestimmung ausgebaut werden.

Im Landschaftsschutzgebiet B hat die Erhaltung und Schonung der
Landschaft erhohte Bedeutung. Es handelt sich vorwiegend um
wichtiges Landwirtschaftsgebiet. Gestattet sind ausschliesslich
Bauten, die der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung des Bodens
oder der Erhaltung der Landschaft dienen, unter der Voraussetzung,
dass sie den Schutzzweck nicht beeintréachtigen.

®Innerhalb des Perimeters sind Ausnahmen nach Art. 24 RPG sowie
der Bau von bodenunabhangigen Zucht- und Mastbetrieben,
Gartnereien und Lagerhallen untersagt.

Art. 52 Arché&ologische Bodenfunde

Treten bei Bauarbeiten archéologische Bodenfunde zutage, sind die
Arbeiten an den betreffenden Zonen unverziglich einzustellen und die
Baupolizeibehdrde und der Archéologische Dienst des Kantons Bern
zu benachrichtigen (Sicherstellung der wissenschaftlichen
Dokumentation).

“Bei der Prufung von Bauvorhaben im Bereich der im Anhang
aufgefuhrten archéologischen Schutzzonen ist im Bewilligungs-
verfahren der Arch&ologische Dienst beizuziehen.

Als archéologische Schutzzonen gelten:

2 Hindere Sunnerain
10 hallstattzeitliche Grabhugel
3 Schaltenrain / Leublatz
2 eisenzeitliche Grabhigel
4 Riedere / Holzmatt
4 hallstattzeitliche Grabhugel
5 Summerstuden / im Lischech
Breitflachige Streuung von romischen Leistenziegeln
6 Murstude
Fundamentpartien eines wohl mittelalterlichen Geb&udes
7 Bruelzalgli
Rdmischer Gutshof
8 Kirche und Umgebung

- Kirche ehem. St. Maria
- Frihmittelalterliches Graberfeld

9 Mauriweg
Rodmerstrasse
10 Witzwil / Lindenhof
Rodmerstrasse
11 Hasenburg / Schlosshubel
Ehemaliger Stammsitz der Grafen von Fenis
12 Miintschemiergasse
Grab
13 St. Jodel
Standort der vorreformatorischen Kapelle St. Jodel (Theodul)
14 Galge
Neolithische und hallstattzeitliche Funde
15 Husershag
Rdmische Leistenziegelfragmente
16 Rétschenbach
Rdmische Keramik und Leistenziegelfragmente
17 Rysere
Rémische Funde
18 Fouggersweg
Roémisches ? Grab
19 Rimmerzberg
Roémische Ziegel und Miinzen
20 La Sauge
2 Briicken (vermutlich latenezeitlich und rémisch)
21 Broye-Kanal / Staatswald
Laténezeitliche Briicke
22 Riedere

Fossile Ackerterrasse
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16. Bau- und Ausnahme-
bewilligungsverfahren

E VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Art. 53 Voranfrage

Zur Vereinfachung des Verfahrens wird den Gesuchstellern eine
Voranfrage empfohlen. Sie soll zu Beginn der Projektierungsarbeiten
bei der zustandigen Gemeindebehorde eingereicht werden und die
Art sowie die Nutzung und Erschliessung des Gebaudes und die
Gestaltungsidee umschreiben.

Art. 54 Baueingabe

'Fur Form und Inhalt des Baugesuches, des Situationsplanes und der
Projektpléne sind die Bestimmungen des Baubewilligungsdekretes
massgebend.

(Art. 10 ff BewD)

’Das amtliche Baugesuchsformular und weitere Gesuchsformulare
(Gewasserschutz-, Zivilschutzgesuch usw.) kénnen bei der
Gemeindeschreiberei bezogen werden.

®Das Gesuch ist der Gemeindeschreiberei einzureichen.

“Bei Neubauten oder wenn im Zuge von Erneuerungen,
Erweiterungen und Umbauten die Umgebung neu gestaltet wird, ist
mit dem Baugesuch ein Umgebungsgestaltungsplan einzureichen.

°Der Umgebungsgestaltungsplan ist im Massstab 1:100 auszufuhren.
Er umfasst die von der Baueingabe erfassten Grundstucke.

®Der Umgebungsgestaltungsplan gibt Aufschluss tber die Einordnung
der Aussenraume in die Landschaft und Siedlung, Uber deren
Gestaltung und Nutzung, insbesondere Uber:

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Kinderspielplatze,
Aufenthaltsbereiche und grésseren Spielflachen.

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Grunflachen,
Abstellplatze und Hauszufahrten.

Art. 55 Zustimmung der Strassenaufsichtsbehdrde

Die Erstellung oder Anderung von Strassenanschliissen sowie
Einrichtungen in der Nachbarschaft 6ffentlicher Strassen bedurfen der
Zustimmung der Strassenaufsichtsbehdrde (Art. 59 und 71 SBG).

Art. 56 Zustandigkeiten

'Der Gemeinderat nimmt alle der Gemeinde im
Baubeuwilligungsverfahren tbertragenen Aufgaben und Befugnisse
wahr, die nicht nach Organisationsreglement einem anderen
Gemeindeorgan zustehen.

’Der Baukommission obliegen die Aufgaben gemaéss Pflichtenheft des
Gemeinderates.
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17.

Planerlassverfahren

Art. 57 Information und Mitwirkung
Fir Information und Mitwirkung sind die Bestimmungen der
Baugesetzgebung massgebend.

(Art. 58 und 59 BauG)

Art. 58 Zustandigkeiten

1. Gemeinderat

'Der Gemeinderat nimmt alle Befugnisse wabhr, die nicht nach Gesetz

oder Reglement einem anderen Gemeindeorgan obliegen.
“Er entscheidet insbesondere tber:

- den Erlass von Planungszonen;

- den Erlass von Uberbauungsordnungen, die eine Zone mit
Planungspflicht im Sinne von Art. 92 BauG betreffen;

- den Erlass von Uberbauungsordnungen, die lediglich
Detailerschliessungsanlagen festlegen;

- geringfiigige Anderungen im Sinne von Art. 122 BauV.

N

. Planungskommission

Der Planungskommission obliegen:

a die Beratung des Gemeinderates in Planungsangelegenheiten;

b die Ausfuhrung resp. die Begleitung der beschlossenen
Planungen;

¢ die Durchfuihrung des Informations- und Mitwirkungsverfahrens

entsprechend den Bestimmungen der Baugesetzgebung und
dieses Reglementes;

d die Durchfiihrung des Vorprufungsverfahrens;

e die Durchfuihrung des Auflageverfahrens sowie der
Einspracheverhandlungen;

f die Antragstellung an den Gemeinderat beziiglich der
unerledigten Einsprachen.

3. Stimmburger
Den Stimmburgern obliegt die Beschlussfassung:

a uber den Erlass und die Anderung der baurechtlichen
Grundordnung;

b Uber Ueberbauungsordnungen, soweit dafiir nicht der
Gemeinderat zustandig ist;

c Uber den Verkehrsrichtplan, soweit die Anlagen der
Basiserschliessung bezeichnet oder Erschliessungsetappen
festgelegt werden.
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18.

Baupolizei

Art.

59 Zustandigkeiten

'Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Gemeinderat fiir die
Baupolizei zustandig.

2Er trifft alle Massnahmen, die zur Durchfiihrung der Baugesetz-
gebung und der gestitzt darauf erlassenen Vorschriften und
Verfiigungen erforderlich sind.

*Dem Gemeinderat obliegen inshesondere:

a

die Wiederherstellung des rechtmassigen Zustandes bei
widerrechtlicher Bauausfiihrung, nachtraglicher Missachtung von
Bauvorschriften oder von Bedingungen und Auflagen;

die Beseitigung von Stoérungen der 6ffentlichen Ordnung, die von
unvollendeten, mangelhaft unterhaltenen oder sonstwie
ordnungswidrigen Bauten und Anlagen ausgehen.

“Der Baukommission obliegen:

a

die Aufsicht Gber die Einhaltung der Bauvorschriften und der
Bedingungen und Auflagen der Baubewilligung sowie der
Bestimmungen Uber die Arbeitssicherheit und -hygiene bei der
Ausfiihrung von Bauvorhaben;

die Durchfiihrung der im Baubewilligungsdekret vorgeschriebenen
Baukontrollen (Art. 47 BewD);

Antragstellung an den Gemeinderat fur die Verfligung der
Baueinstellung oder, sofern es die Verhaltnisse erfordern, eines
Benutzungsverbotes;

die Uberpriifung des Gemeindegebietes auf widerrechtliche
Ablagerungen und Bauten. Sie erstattet dem Gemeinderat
daruber Bericht und beantragt die erforderlichen Massnahmen.
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F STRAF-, SCHLUSS- UND UBERGANGSBESTIMMUNGEN
Art. 60 Widerhandlungen
1Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureglementes,
gegen die Uibrigen Gemeindebauvorschriften und die gestiitzt darauf
erlassenen Einzelverfligungen werden nach den Strafbestimmungen
der Baugesetzgebung vom Richter geahndet.

(Art. 50 BauG, 108 BauV, 50 BewD, 85 SBG)
%\/erstosse gegen Vorschriften dieses Reglementes und weiterer
kommunaler Bauvorschriften, welche nicht der Strafandrohung des
Baugesetzes unterstehen, werden gestitzt auf Art. 58 ff
Gemeindegesetz (GG) mit folgenden Strafen bedroht:

- Busse von ma-xfirVdrstosse geged dieOvom
Stimmbiirger beschlossenen Vorschriften;

- Busse von max. Fr. 1'000.-- fir Verstosse gegen die

Ubrigen Vorschriften.
Art. 61 Inkrafttreten
'Die baurechtliche Grundordnung tritt mit ihrer Genehmigung in Kratft.
“Das Inkrafttreten ist vom Gemeinderat zusammen mit der
Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsanzeiger zu publizieren.
Art. 62 Aufhebung bestehender Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden
aufgehoben:

- Zonenplan Nr. 1 22.8.1985
- Baureglement 22.8.1985

- Alle widersprechenden Vorschriften.
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1 Grafische Darstellung der Messweise

2 Richtlinien ZPP "Bielstrasse"

3 Geschiitzte Feldgehdlze, Einzelbdume und Hecken Art. 51
4 Arch&ologische Fundstellen Art. 52

5 Bau- und Pflanzvorschriften (Art. 3)

6 Zusammenstellung der wichtigsten eidgendssischen und kantonalen Erlasse im Bauwesen
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Grafische Darstellung der Messweise

1. Gebaudelange

2. Bauabstand gegenlber nachbarlichem Grund
3. Gebaudehohe

4. Bauabstand vom offentlichen Verkehrsraum
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1. Gebaudelénge Art. 27

Bei Gebauden mit unregelmassigen Grundriss ist die LAnge am Flachenmassigen kleinsten umschriebenen
Rechteck zu messen.
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= Flachenmassig kleinstes umschriebenes Rechteck
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2.

Bauabstand gegeniiber nachbarlichen Grund Art. 19

Der kleine Grenzabstand (kGA) wird rechtwinklig zur Parzellengrenze gemessen und bezeichnet die zulassige
kirzeste Enfernung der Fassade (Umfassungswand) von der Grundstiicksgrenze.

i
mifL kGA
4

beschaltete Langsseite

Schmalseite
Schmalseite

T
£
&
&

Der grosse Grenzabstand (gGA) wird rechtwinklig zur Fassade gemessen.

besonnte Langsseite

L/

iz

T

< min. gGA

Um festzustellen ob ein Bauvorhaben die reglementarischen Grenzabstande einhélt, werden die min.
erforderlichen Abstande mit Vorteil als Flachen um den Grundriss des projektierten Gebaudes herum
eingetragen.

Die reglementarischen Abstande sind eingehalten, wenn diese Flachen an keiner Stelle Gber die Parzellengrenze
hinausgehen.
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Winkelbauten und Geb&aude mit gestaffelten oder unregelmassigen Grundrissen Regeln:

a) Der Grenzabstand und der Geb&udeabstand einer im Grundriss gestaffelten Gebaudeseite werden von der
Linie des mittleren Abstandes dieser Geb&audeseite zur Grundstiickgrenze aus gemessen;

b)  Die mittlere Abstandslinie ist parallel zur massgebenden Grundstiickgrenze zu ziehen und zwar derart,
dass die Uber die Linie vorspringenden Grundrissflachen flachengleich sind und mit den hinter der Linie
liegenden Grundriss-Riickspriingen (baufreie Flachen);

c) Die mittlere Abstandslinie darf in keinem Punkt die reglementarischen Grenz- oder Gebaudeabsténde
unterschreiten;

d) Einzelne Gebaudeteile oder Teile einer Gebaudegruppe kénnen - auch auf der besonnten Langsseite -
héchstens bis zu dem von ihrer Ausdehnung berechneten kleinen Grenzabstand an die Nachbargrenze
heranreichen.

Beispiel A: Winkelbau
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i mittlere Abstandslinie der Sudfront

o Parzellengrenze
Grundrissvariante
Bemerkung:

Die mittlere Abstandlinie verlauft parallel zu der massgebenden Parzellengrenze.

Die Flachen A und B mussen gleich gross sein.

Der grosse Grenzabstand wird von der mittleren Abstandslinie aus gemessen (rechtwinklig zur Fassade) und aus
der Gesamtlange des Gebaudes (25 m) errechnet. Der Gebaudeteil A kdnnte an sich noch néher an die siidliche
Parzellengrenze herangeruckt werden, namlich bis zum kleinen Grenzabstand, doch misste in diesem Falle zur
Kompensation die Sudfassade des ¢stlichen Geb&audeteils weiter von der Grenze zuriickgenommen werden

(vgl. Grundrissvariante).
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3. Gebaudehdhe Art. 28

gewachsenes Terrain
fertiges Terrain

3.1 Gebaudehbhen bei Bauten am Hang

Neigung = min. Neigung fur Hanglage
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3.2 Gebaudehdhen bei Fassaden mit Abgrabungen

Abgrabungen fur Hauseingange und Garageneinfahrten etc.

max,E'.ﬂ&.

3.3  Gebaudehdhen bei Gebduden mit Flachdach

mit geschlossener Bristung mit offener Bristung
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3.4  Gebaudehdhen bei Gebduden mit Pultdach
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4, Bauabstand von éffentlichen Verkehrsraum
[ ——— e — —— —"‘n
Grenze des offentlichen Verkehrsraumes I m I
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Regeln:

Der Bauabstand wird gemessen von der bestehenden oder der in rechtsgiltigen Planen festgelegten kiinftigen
effektiven Grenze des 6ffentlichen Verkehrsraumes.

Die Grenze der vermarchten Strassenparzelle ist ohne Bedeutung.
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Richtlinien ZPP "Bielstrasse"
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Geschiitzte Feldgehdlze, Einzelbdume und Hecken
Art. 51

B&ume im Garten des Ankerhauses (Parz. 261)

Linde und Platane bei der Zehntscheune (Parz. 2617)
Linde vis-a-vis Blutstein (Mintschemiergasse, Parz. 4166)
Hecken Sagegassli (Parz. 784, 5311)

Kastanienbaume beim Schiitzenhaus (Parz. 5177)
Baumbestand "Hohle Gasse" Brittelengasse

Nussbaum beim Druidenhof (Parz. 134)
Hauptbaumbestand Tellenhof (Parz. 3046, 2548)
Kastanienbaum auf dem oberen Dorfplatz

10. Kastanienbdume beim Sekundarschulhaus

11. Baumbestand Kirchen- und Pfarrhausparzelle (Parz. 71, 170)
12. Baumbestand Schlésslipark (Parz. 2610)

13. Baumbestand Spitalpark (Parz. 285)

14. Kastanienbaum bei Restaurant Sternen (Parz. 2439)

15.  Edelkastanienbaum bei Haus Parz. 5610

16. Hauptbaumbestand Liegenschaft Parz. 1827

17.  Maulbeerbaum Liegenschaft Parz. 748

18. Maulbeerbaum Liegenschaft Parz. 1320

19. Blutbuche Bahnhofbuffet (Parz. 934)

20. Park beim Bahnhofplatz

CoNOORLWDNE

A Weitere geméss Zonenplan / Schutzzonenplan
A und Zonenplan Nr. 2, genehmigt 22. August 85.
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Archaologische Fundstellen
Art. 52
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